[image: image1.jpg]



CONSEJOS DE INSTALACION
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 Las losetas de caucho reciclado anticaida se deben instalar en superficies duras, siendo superficies ideales para su instalación las de asfalto, hormigón, mortero de cemento entre otras, en general se recomiendan superficies planas, firmes, duras, limpias y secas con su correspondiente tirada para evacuación de aguas.

Para su fijación solo serán necesarios puntos de adhesivo de tipo contacto o Epoxi en algunas zonas de la instalación, debido a su peso elevado (29 Kg/m2 aprox.) hace difícil su levantamiento pudiéndose instalar en ocasiones sin necesidad de adhesivos. En caso de dudas en cuanto a forma de instalación contacten con nosotros en el teléfono: 968 – 51 8221 (Horario: 9:30 a 14:00 y  17:00 a 20:30)   
Herramientas y requisitos recomendados:
Flexometro 
Rotulador negro
Guantes de protección 
    Guía para realizar los cortes (Regla metálica rígida)
Sierra de calar (opción para grandes instalaciones)
Cortador tipo cutter con cuchillas de hoja recta + cuchillas de recambio
Adhesivo: Epoxi bi-componente  o adhesivo de contacto (opcional dependiendo del tipo de instalación)
Base o solera tipo mortero de cemento, hormigón, asfalto, cerámico o similares
         (Soleras completamente secas, planas, duras, firmes, limpias, lisas y con tirada para evacuación de aguas)

Realización de los cortes: 
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Para cortar las losetas en aquellas zonas en las que sea necesario se usaran cortadores (cutters) de hoja recta , primeramente mediremos la loseta a cortar y nos ayudaremos con una guía (ej. Regla metálica) para realizar el corte, realizándose en varias pasadas, también se recomienda el uso de sierra de calar para grandes instalaciones. 
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